
NETIS登録番号 ： KT-200044-A

用　　　 途

ＫＦロードメンテＮは作業性に優れており、容易に素早く、綺麗に仕上げることができる段差修正材です。
施工後約40分（20℃）で交通開放が可能。硬化収縮もなく、高い付着性、曲げ強度、圧縮強度、 スベリ抵抗を有しており、
アスファルト用（黒）、コンクリート用（グレー）に対応している常温硬化型段差修正材です。

優れた作業性
袋の中で混ぜるだけで、容器や撹拌用具は必要なく、コテひとつで施工できます。
施工面が濡れていても（水たまり不可）施工が可能で、水性樹脂を使用しているため溶剤特有のべたつきがなく
容易に作業が行えます。
施工厚みは擦り付け～100mm程度まで施工可能なため工期短縮に役立ちます。

荷　　　 姿

材料使用量
○ＫＦロードメンテＮ

※1セットは骨材4kg+樹脂0.8kgになります。
　箱には4セット入っております。

1セット当りの標準練り上がり量

骨材（kg） 樹脂（kg） 練り上がり量
（ℓ）

約2.50.84

1㎥当たりの使用量

骨材（kg） 樹脂（kg）

1,600（400袋） 320（400袋）

1㎡当りの使用量

平米数 厚み セット数

1

2

4

8

12

16

1.92 t

2.5mm

5mm

10mm

20mm

30mm

40mm

1㎡

1㎥当たりの材料量
 骨材 4kg/ポリ袋×4袋

樹脂 0.8kg/ポリ容器×4袋

ＫＦロードメンテＮ（黒）　
 骨材 4kg/ポリ袋×4袋

樹脂 0.8kg/ポリ容器×4袋

ＫＦロードメンテＮ(グレー）　

優れた各種機能
施工後40分程度（20℃）で交通開放可能な速硬性を有しているため緊急工事等に適しております。
付着性が高く、優れた強度であるため中長期の維持に役立ちます。

環境に配慮
水性樹脂を使用しており、臭気が少なく作業環境が良好です。
パッケージをすべてポリ袋にしているため、発生ゴミが少量で済みます。
使用工具の洗浄は溶剤が不要で水洗いが可能です。

アスファルト、コンクリートの各種補修 ：道路、マンホール周り、ジョイント、排水溝の段差修正、欠損、わだちの補修、
　工場床の補修、水たまりの改善、美観の改善等。

表面保護 ：アスファルト面、コンクリート面の表面保護に。

特　　長
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常温硬化型段差修正材

KFロードメンテN



■本社 / 〒651-2116 神戸市西区南別府1丁目14番6号
　　　　　　 TEL：078-974-1141  FAX：078-974-7786
■東京支店    / TEL：03-6803-2287　　FAX：03-6803-2297
■横浜営業所 / TEL：045-307-4817　　FAX：045-307-4818
■大阪営業所 / TEL：06-6486-9797　　FAX：06-6486-9798
■四国営業所 / TEL：089-905-3833　　FAX：089-905-3834
■技術研究所 / TEL：078-920-1115　　FAX：078-920-1116

■東北営業所 / TEL：022-796-5312　　FAX：022-796-5313
■中部営業所 / TEL：052-433-1350　　FAX：052-433-1351
■中国営業所 / TEL：082-831-7505　　FAX：082-831-7506
■九州営業所 / TEL：092-512-2248　　FAX：092-541-6331

KF Chemicals, Ltd.

【販売元】

【製造元】

【代理店】
h t t p s : / / w w w . j i k k o u . c o . j p /

※ここに記載された事項は、標準的な試験方法に準拠した弊社の実験データにもとづくものではありますが、多岐にわたる条件下での実績の現場結果を確実に保証するものではありません。
※万が一、本資料に提示する以外の方法や分野で本製品をご使用いただく場合には、ご使用者側にて調査検討くださいますようお願い致します。

●本資料の技術データについて
　・本資料の技術データは当社の試験・研究に基づいたもので、施工条件などにより異なる結果が生じることがあります。
　・本資料の記載事項は予告なしに変更する場合がございますので、ご了承下さい。
　・材料、施工でのご不明点がありましたら、当社営業担当へご相談下さい。

・取り扱いに関する詳細な注意事項は、安全データシート（ＳＤＳ）をご参照ください。
・直射日光や雨水を避け、風通しの良い冷暗所で保管して下さい。（5℃～ 35℃）
・製造後半年以内に使用して下さい。
・降雨の恐れのある場合は施工は控えて下さい。
・下地にひび割れがある場合は、事前にひび割れ注入材等で下地を補修してから施工してください。

●使用上の注意

物性値・性能

施工フロー

色見本

○一般物性

試験項目

圧縮強度（N/㎟）圧縮強度（N/㎟） 4.47

2.00

8.86

2.94

1.06

1.23

1.49

1.82

12.5

4.72

1.52

2.10

22.7

7.95

1.55

2.21

4.00以上

15.00以下

1.00以上

1.00以上

60分（20℃）以内

80以上150以下

60以上

30分～40分（20℃）

110（20℃）

75

材齢1日 材齢3日 材齢7日 材齢28日 社内規定値

曲げ強度（N/㎟）

硬化時間

ＳＬフロー（mm）

スベリ抵抗量（BPN）

付着強度（N/㎟）
【アスファルト】

付着強度（N/㎟）
【コンクリート】
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ＳＴＥＰ 1 ＳＴＥＰ 2 ＳＴＥＰ 3 ＳＴＥＰ 4

清掃後、施工範囲を養生

ＳＴＥＰ 5ＳＴＥＰ 5 ＳＴＥＰ 6

土間コテにて敷均し

施工完了

骨材袋に樹脂を投入 袋内で材料の練り混ぜ（3分以内） 施工箇所に材料を投入

1時間後

黒
新設のアスファルト
の類似色になります。

※参考での色見本になります。
　印刷の都合上、若干の違いがでます。

グレー
新設のコンクリート

（ライトグレー）の
類似色になります。


