
●材料の計量不要で簡易施工
●セメント系のため不燃性
●VOC発生ガスや臭いもないため
作業環境の改善に貢献

●横向き、上向きの充填が可能
●大口径のアンカー対応
●湿潤施工対応・水中不分離性付与

無機系あと施工アンカー定着材

【代理店】

●あと施工アンカー注入方式用補助具「イージープラグ」㈱トラスト製品

●繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材「ジョインボンドシリーズ」

ロックフィルボンドの充填量を簡易的・確実に確認可能。
「作業効率の向上」「ロス率（廃棄物）の低減」に貢献します。

「ジョインボンドM5000」
打継有効期間 1～14日（20℃）

あるいは
「ジョインボンドプラス」

打継有効期間 1～28日（20℃）

コンクリートの増打ち等で用いる事で打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマー
セメント系新旧コンクリート打継目接着材です。
無機系アンカー「ロックフィルボンド」×無機系接着材「ジョインボンドシリーズ」の組み合わせでの使用が可能です。
アンカーボルト周辺の水密性の向上、新旧コンクリートとの一体性が期待できます。

●本資料の技術データについて
・本資料の技術データは当社の試験・研究に基づいたもので、施工条件などにより異なる結果が生じることがあります。
・本資料の記載事項は予告なしに変更する場合がございますので、ご了承ください。
・材料、施工でのご不明点がありましたら、当社営業担当へご相談ください。

〇旧コンクリート表面が高圧水処理程度でも、チッピング
と同等以上の新旧一体化を発揮。

〇ジョインボンドプラス塗布後～新コンクリート打設まで
の打継期間を１～２８日確保。

〇エポキシ樹脂工法と比べて計画的で確実な新コンクリー
ト打設が可能。

〇コテ塗りおよび吹付け作業性に優れ、特に吹付けの場合
鉄（鋼）との接着性にも優れるため、鉄筋を障害とせず
施工可能。

〇新旧界面の接着強度を強化すると共に、硬化後は密実な
構造体を形成。

〇チッピング工法と比べて打継目の水密性が向上。
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試験項目 規格値 試験方法

圧縮強度
(N/mm2) 材齢28日 50.0以上 JIS R 5201

曲げ強度
(N/mm2) 材齢28日 5.0以上 JIS R 5201

缶タイプ（１L/セット）
2kg/袋×1 専用水0.37kg/本×１

箱タイプ（1Lセット×5セット/箱）
2kg/袋×5袋 専用水0.37kg/本×5本

〇材料強度（気中・水中 20℃）

充電式自動コーキングガン
容量：750mL
ホルダーサイズ：内径60mm

外径64mm
½ホース継手をご使用ください。
※バッテリーは別売りになります。
18Vバッテリーをご使用ください。

専用ガン

※規格値は社内規格による。
※曲げ強さ及び圧縮強さ試験の供試体作製方法及び養生。
○水中作製：型枠（4×4×16cm）の上面までの水深が5cmになるよう水槽中に
設置した型枠に充填した。充填後24時間湿空養生。次に測定材齢まで水中養生。

○気中作製：気中で作製する以外は、水中作製供試体と全く同様に行った。

手動式らくらく60MB
容量：750mL
ホルダーサイズ：内径60mm

外径64mm
½ホース継手をご使用ください。

優れた接着性・充填性を実現。上向き・横向きの施工でも
ダレが少なく、充填が可能。
安定した接着性を発揮します。

１

専用電動ガンの使用により、材料充填が格段に速いため、
作業スピードの向上に繋がります。
一材のプレミックス製品のため専用水を添加するだけで
計量の必要がなく安定した品質を確保できます。

２

VOC発生ガスや臭いがなく、作業環境改善に貢献。
硬化後はコンクリートと同等になるため、コンクリートと
同等の耐熱性能があります。

３

大口径アンカーにも対応。
有機系アンカーに比べ硬化時の温度上昇が低いため、
一度の注入が可能です。

４

湿潤施工対応・水中不分離性付与。
水中でも材料分離が少なく、幅広い現場で施工が可能です。

５

無機系あと施工アンカー定着材「ロックフィルボンド」は定着材の攪拌・充填作業での省力化を目的に開発。
一材型プレミックスで専用水を入れるのみで計量の必要がありません。さらに専用電動ガンの組み合わせにより、
攪拌・充填作業にて大幅な省力化を実現しました。
粘性が高いため横向き・上向き施工がシールなしで可能。VOC発生ガスや臭いがなく、作業環境の改善に貢献。

硬化後はコンクリートと同等の耐熱性能があり、硬化時の温度上昇は有機系に比べ低いため、一度に大量の注入が可能
です。湿潤施工も対応でき水中不分離性も付与したオールマイティーに使用可能な無機系あと施工アンカー定着材です。

〇標準配合

用途
●コンクリート・岩盤・石材のあと施工アンカー全般
●差筋アンカー（L型、J型、U型）
●機械据え付け用アンカー、機械基礎アンカー
●手摺・フェンス支持

1L/セット
粉体(kg) 専用水(kg)

2 0.37

温度 5℃ 20℃ 30℃

可使時間 60分 50分 40分

アンカー筋 穿孔径
（mm）

埋込み長さ7da仕様
穿孔長
（mm）

必要容量
（mL）

D13 18 91 14
D16 20 112 16
M16 20 112 22
D19 24 133 27
M20 24 140 35
D22 28 154 43
M22 28 154 58
M24 30 168 72
D25 35 175 96

〇使用量目安

〇可使時間目安

※ 必要容量は、ロス率20％での計算値です。

ロックフィルボンド充填
ロックフィルボンドを専用電動ガン等
で穿孔径へ充填します 。
アンカー筋を差し込んで少し溢れる程
度の量で充填してください 。

アンカー筋差し込み
アンカー筋を手やハンマーで差し込んで
ください。

ロックフィルボンド練り混ぜ

練り混ぜ缶に専用水を投入後、粉体
を投入し攪拌ミキサーで2分間練り
混ぜてください。
●缶タイプは梱包容器が練り混ぜ缶
になっております。

ノズル又はホースの先端取付

使用上の注意 １．粉体の取り扱いはセメントに準じて行ってください。
２．破袋製品や開封後放置した製品を使用しないでください。

３．他材料を添加しないでください。
※取り扱いに関する詳細な注意事項は、安全データシート(ＳＤＳ)をご参照ください。

※丸鋼等の表面が平滑なものでは性能を発揮
できませんので、使用しないでください。

施工方法

設置部分穿孔
アンカー筋のサイズに合わせコンクリート
ドリルまたはコアにより穿孔してください。

清掃
ブロアーや掃除機で入念に切粉を除去
してください 。
ブラシを併用し、孔側面の切粉も取り
除いてください 。
※上記手順を３回繰り返してください。

選べる3つの施工方法

小径で本数が少ない場合 小径～大径で本数が多い場合 大径で本数が多い場合

手動式らくらく60MB 充電式自動コーキングガン 友定建機TS-002型

ホルダーに材料を充填 ホッパーに材料補充
※詳細は施工要領書をご参照ください

ホース継手は1/2サイズをご使用ください。
複数回使用毎にホルダー内の水洗いを行っ
てください。
【組み合わせ例】
ホース内径：15mmの場合
→16×1/2ホース継手使用
ホース内径：19mmの場合
→19×1/2ホース継手使用
ホースバンドも外形に合わせてご使用ください。


